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Reseña Vértice Geodésico 27-mar-2010

 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipio..:
 Provincia..:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Altitud...............:
 Compensación.:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRG.pdf

ETRS89

ETRS89

2687
Estoupo
Valdés
Asturias

17 de agosto de 1983
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

0,50 m 1,00 m
0,50 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 6° 33' 25,19010''
43° 27' 39,77730''

- 6° 33' 30,45399'' ±0.109 m
43° 27' 35,82462'' ±0.097 m

902,236 m ±0.112 (BP)
01 de febrero de 1988 01 de noviembre de 2009

29

697642,250 m
4815002,190 m

697518,429 m
4814789,320 m

1,000080481 1,000079916
1° 40' 51,56193'' 1° 40' 47,81000''

(BP)848,256 m.

Situado en la cima del cerro Estoupo, en su extremo Norte, junto a una
casa-refugio de ICONA (abandonada), en terreno pedregoso de monte
bajo y próximo a la línea de término entre Luarca y Tineo.

Desde Luarca por la carretera a Pola de Allande hasta llegar al Km.
18,400 "Alto de Aristebano", donde frente a una casa sale a la derecha
una pista que a los 700 m. deja otra que la cruza y a los 900 m. se deja el
vehículo. A la derecha sale un camino muy malo que sube hasta la
caseta.

Despejado

ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRG.pdf

